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Protocol SEB-controle op de bouwplaats 

 
 

 

Inleiding 

 

Voor controle op de naleving van de SEB-eisen is in het convenant afgesproken dat opdrachtgevers er bij de 

aanbestedingen op toezien dat afspraken in contracten over de inzet en emissies van materieel op de 

bouwlocatie en bouwtransport van en naar de bouwlocatie in de praktijk worden nageleefd. Voor deze 

controle kan het nakomen van de SEB-eisen aan de hand van een materiaal inzetplan worden besproken 

tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Hierbij kan worden afgesproken dat controles op de bouwplaats 

worden uitgevoerd om te bezien of de eisen ten aanzien van inzet en emissies in het veld worden nageleefd.  

 

Omdat SEB-opdrachtgevers mogelijk niet zelf beschikken over de capaciteit en deskundigheid om deze 

controles te doen, wordt de mogelijkheid onderzocht om deze controles door externe controleurs te laten 

uitvoeren. Om hier ervaring mee op te doen wordt in 2025 het pilotproject SEB-controles op de bouwplaats 

uitgevoerd. Het op te starten pilotproject voorziet in de uitvoering van circa 25 controles van bij projecten. 

SEB-opdrachtgevers kunnen deze controles aanvragen. De externe controleur rapporteert de bevindingen van 

de controle aan de SEB-opdrachtgever. Het pilotproject wordt opengesteld voor alle SEB-opdrachtgevers en 

gefinancierd vanuit het programma SEB. 

 

In deze notitie wordt het protocol voor de beoogde SEB-controles op de bouwplaats beschreven. Het gaat om 

controles voor projecten die onder de eisen van de tweede SEB-periode (2025 – 2027) vallen. Er komen twee 

soorten van controles: (1) controles voor projecten die onder de basisniveau SEB vallen en (2) controles voor 

koploperprojecten die onder de ambitieuze niveau SEB vallen. De controles op basisniveau zijn speciaal gericht 

op reguliere dieselwerktuigen met een vermogen tussen 56 – 560 kW. Voor deze machines geldt als 

minimumeis Stage IV met werkend, gesloten roetfilter. Veel Stage IV machines zijn niet van een roetfilter 

voorzien. De controles op ambitieuze niveau zijn speciaal gericht op controle van het aandeel ZE. 

 

Opzet voor de SEB-controles 

 

Een controle op de bouwplaats bestaat uit twee bezoeken, die door een deskundige, externe controleur aan 

de bouwplaats worden gebracht. Het eerste bezoek wordt van tevoren aangekondigd, zodat opdrachtnemers 

weten dat op een bepaald moment een controle gaat worden uitgevoerd. Na het eerste bezoek volgt een 

tweede bezoek dat niet van tevoren wordt aangekondigd.  

 

Tijdens het eerst bezoek maken de controleur en de persoon op de bouwplaats die namens de opdrachtnemer 

verantwoordelijk is voor de uitvoering van het project, met elkaar kennis. De controleur geeft daarbij aan voor 

welke opdracht hij komt, wie de opdrachtgever is, welke eisen precies zijn gesteld aan de werktuigen en 

voertuigen, en wat hij gaat controleren.  

 

Na de kennismaking volgt een rondgang over de bouwplaats waarbij wordt gecontroleerd of de werktuigen en 

de voertuigen voor bouwtransport die op de bouwplaats worden aangetroffen, aan de SEB-eisen voldoen. Bij 

werktuigen zijn de eisen afhankelijk van het motorvermogen. Voor niet-specialistische mobiele werktuigen 

tussen 56 – 560 kW geldt als minimumeis Stage IV met werkend, gesloten roetfilter. Voor bestelauto’s en 
vrachtauto’s is de eis Euro-6/VI. Bij de rondgang over de bouwplaats voor een controle op het ambitieuze 

niveau geldt voor N1-bestelauto’s als eis dat ze elektrisch zijn.  

 

Bij een controle op het ambitieuze niveau wordt aanvullend gecontroleerd of door de opdrachtnemer 

informatie wordt bijgehouden waaruit kan worden opgemaakt wat het aandeel ZE precies is. Het gaat hierbij 

bijvoorbeeld om draaiuren of verbruikte liters diesel en geladen kWh-ren stroom en om het aantal verreden 

kilometers. Als een project 100% ZE wordt uitgevoerd, behoeft deze informatie niet te worden bijgehouden. 
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Het tweede niet van tevoren aangekondigde controlebezoek aan een bouwplaats kan korter zijn dan het 

eerste bezoek. Als mobiele werktuigen al bij het eerste bezoek zijn gecontroleerd, behoeven ze niet opnieuw 

bij het tweede bezoek te worden gecontroleerd. Ook behoeft de controle of voor het project een registratie 

wordt bijgehouden waaruit het aandeel ZE kan worden opgemaakt, niet opnieuw te worden gedaan. 

 

Bij een controle op het ambitieuze niveau wordt na afloop van het project bezien of het aandeel ZE is gehaald. 

Deze eindcontrole wordt gedaan op basis van informatie die door de opdrachtnemer eventueel via de 

opdrachtgever aan de externe controleur wordt versterkt. Deze controle hoeft dus niet op de bouwplaats te 

worden gedaan. Controles op basisniveau bestaan alleen uit twee bezoeken aan de bouwplaats. Hierbij wordt 

geen eindcontrole voor het aandeel ZE gedaan. 

 

Controle op basisniveau 

 

Bij een controle op basisniveau wordt bij de rondgang over de bouwplaats als eerste het motorvermogen 

vastgesteld van de mobiele werktuigen die op de bouwplaats worden aangetroffen. Bij werktuigen tussen 56 – 

560 kW wordt vervolgens vastgesteld of het om specialistisch materieel gaat met een levensduur > 15 jaar. 

Afhankelijk van deze gegevens worden gekeken of de op de bouwplaats aangetroffen mobiele werktuigen aan 

de basis SEB-eisen voor de periode 2025-2027 voldoen. Voor de op de bouwplaats aangetroffen voertuigen 

voor bouwtransport wordt gekeken of ze aan de SEB-basiseis van Euro-6/VI voldoen. 

 

Voor mobiele werktuigen met een vermogen tussen 56 – 560 kW, met uitzondering van specialistische 

materieel met een levensduur > 15 jaar, geldt als basis SEB-eis Stage IV met een werkend, gesloten roetfilter. 

De controle of aan deze eis wordt voldaan, wordt gedaan door na te gaan of een aangetroffen machine van 

een werkend roetfilter is voorzien. Daarnaast wordt gekeken of AdBlue kan worden getankt. Indien een 

mobiele werktuigen tussen 56 – 560 kW van een werkend (af-fabriek) roetfilter is voorzien en de mogelijkheid 

heeft om AdBlue te tanken, dan is die van Stagenorm IV of V. Stage III (a en b) machines hebben geen (af-

fabriek) roetfilter en SCR-katalysator die AdBlue nodig heeft. 

 

De controle of een mobiel werktuig van een goed werkend roetfilter is voorzien, wordt uitgevoerd door meting 

van het aantal roetdeeltjes in de uitlaat met een deeltjesteller. Deze meting wordt gedaan met een door het 

NMi goedgekeurde deeltjesteller, die door de externe controleur mee naar de bouwplaats wordt genomen. De 

deeltjestellertest wordt vanaf 2023 ook toegepast voor controle van roetfilters van dieselauto’s in de APK. In 

Nederland beschikken inmiddels circa 8000 APK-stations over een door het NMi goedgekeurde deeltjesteller 

en de deeltjestest wordt jaarlijks bij meer dan 1.000.000 dieselauto’s gedaan.  

 

Voor mobiele werktuigen met een vermogen tussen 19 – 37 kW geldt als basis SEB-eis Stage IIIa en voor 

werktuigen met een vermogen tussen 37 – 56 kW geldt als eis Stage IIIb. De controle of aan deze eisen wordt 

voldaan kan aan de hand van het bouwjaar van de machine worden gedaan. Zoals weergegeven Bijlage 1, 

moeten machine met een vermogen tussen 19 – 37 kW een bouwjaar vanaf 2008 hebben en machines tussen 

37 – 56 kW een bouwjaar vanaf 2013. Voor machines kleiner dan 19 kW, groter dan 560 kW en bij 

specialistische materieel tussen 56 - 560 kW met een levensduur > 15 jaar gelden geen eisen. Bij deze 

machines worden tijdens de rondgang over de bouwplaats dan ook geen verdere controles uitgevoerd. 

 

Voor N1-Bestelauto’s geldt voor de periode 2025 – 2025 als basis SEB Euro-6 en voor N2-Lichte vrachtwagens 

en N3-Zware vrachtwagens geldt als eis Euro-VI. De controle of aan deze eis wordt voldaan, wordt gedaan 

door het opvragen van de gegevens van het voertuig bij de RDW met de RDW Kentekencheck. De controle 

wordt alleen gedaan voor voertuigen voor bouwtransport die daadwerkelijk op de bouwplaats worden 

aangetroffen. 

 

Controle op ambitieuze niveau 

 

Bij controles op het ambitieuze niveau van SEB wordt net als bij controles op basisniveau door middel van een 

rondgang over de bouwplaats gecheckt of alle op de bouwplaats aangetroffen mobiele werktuigen en 

voertuigen voor bouwtransport aan de SEB-eisen voldoen. Voor mobiele werktuigen en N2-lichte en N3-zware 

https://ovi.rdw.nl/
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vrachtwagens gelden voor het ambitieuze niveau dezelfde SEB-eisen als voor het basisniveau. Voor N1-

bestelauto’s geldt op het ambitieuze niveau een strengere eis, namelijk dat ze elektrisch zijn.  

 

Bij de rondgang over de bouwplaats voor controles op het ambitieuze niveau wordt er natuurlijk ook naar 

gekeken of aangetroffen mobiele werktuigen en vrachtwagens elektrisch zijn. Maar dit behoeft niet 

noodzakelijkerwijs het geval te zijn. De elektrische machines en vrachtwagens kunnen namelijk ook op andere 

dagen worden ingezet dan waarop het bezoek plaats vond.  

 

Voor koploperprojecten geldt dat een minimumaandeel van de verrichte arbeid door mobiele werktuigen en 

een minimumaandeel van de verreden kilometers voor bouwtransport ZE moeten zijn. In de periode 2025 – 

2027 is de eis voor het aandeel ZE voor mobiele werktuigen tussen 30 – 70%. Voor N2-lichte en N3-zware 

vrachtwagens is de eis voor het aantal ZE-kilometers respectieve minimaal 50% en 10%.   

 

Voor het kunnen vaststellen van het aandeel ZE wordt bij controles op het ambitieuze niveau aanvullend 

getoetst of er door de opdrachtnemer voor het project een registratie wordt bijgehouden waaruit kan worden 

opgemaakt in welke mate mobiele machines en voertuigen worden ingezet. Dit kan door: 

- Registratie aantal uren inzet per machine. 

- Registratie brandstofverbruik en stroomverbruik per machines. Als vuistregel kan worden genomen 

dat 1 liter diesel overeenkomt met 3 kWh stroom. 

- Registratie van aantal verreden kilometers door voertuigen voor bouwtransport. 

De op de bouwplaats aangetroffen machines en voertuigen moeten in deze registratie zijn opgenomen.  

 

Aansluitend op de twee bezoeken aan de bouwplaats wordt bij een controle op het ambitieuze niveau na 

afloop van het project gecheckt of is voldaan aan het vereiste percentage ZE-arbeid. Deze eindcontrole wordt 

gedaan op basis van informatie die door de opdrachtnemer eventueel via de opdrachtgever aan de externe 

controleur heeft versterkt. Deze controle hoeft dus niet op de bouwplaats te worden gedaan maar kan de 

controleur veelal vanuit zijn eigen kantoor doen. 

 

Controlerapport 

 

Na afloop van de controle wordt door de controleur een rapport opgesteld. In dit rapport wordt vermeld of 

het om een controle op basis of op het ambitieuze niveau gaat, waar en wanneer de twee bezoeken aan de 

bouwplaats hebben plaatsgevonden, welke werktuigen, bestelauto’s en vrachtauto’s zijn aangetroffen en of ze 

aan de SEB-eisen voldeden. Bij een controle op het ambitieuze niveau wordt aanvullende gerapporteerd of 

informatie wordt bijgehouden waaruit kan worden opgemaakt wat het aandeel ZE is en wat het aandeel ZE 

van het project was.  

 

De externe controleur rapporteert de bevindingen van de controle aan de opdrachtgever van het bouwproject. 

De opdrachtnemer van het bouwproject ontvangt ook een afschrift van het rapport van de uitgevoerde 

controle. Mogelijkheid is ook dat de controleur gefaseerd aan de opdrachtgever van het bouwproject 

rapporteert. In dat geval rapporteert de controleur na elk bezoek aan de bouwplaats en na afloop van het 

project over het gerealiseerde aandeel ZE-arbeid.  
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Bijlage 1: Vaststelling stagenorm aan de hand van het bouwjaar en het motorvermogen 

 

 
 


